ZAZNAM Z JEDNANI KONTROLNIHO DNE ¢. 15
NA STAVBE : PRISIMASY KANALIZACE A COV

Zaznam ze dne: 15.11.2016 Misto : ZS ZEPRIS

Pfitomni : dle presencni listiny

Zménové listy:

ZL1 — v pfipravé - Stoka C, C2 — Zména gravitaéni ¢asti na tlakovou C4 z divodu geologie. Projektant zpracoval

zménu projektu, Zhotovitel proved| ocenéni zmény stavby — snizeni ceny o 173 054,-K¢. Technické feSeni a cenu
schvalil investor, TDI a projektant. Usek stavby je zahajen.
ZL2, 713 a ZL5 — zmény tykajici dolamovani skaly — odvrty. Zhotovitel pfedlozi kone¢nou verzi k odsouhlaseni do

23.11.2016

ZL4 neuznatelné polozky — v pripravé - Pfipojky — ZL4 bude doplfiovan pribéziné pfi pozadavku na zmény

v pfipojkach.

Fakturace : za obdobi 11/16 zhotovitel predlozi do 20.11., TDI a objednatel se vyjadFi do 24.11.

Postup praci:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Vyustni objekt COV — KD se zG&astnil zdstupce Povodi Labe p. Hrabanek Petr. Souhlasi s vyustnim objektem
tak, jak je v projektové dokumentaci a vyjadienim Zemédélské vodohospodaiské spravy ze dne 10.7.2008
pod ¢j. OPL/PKH/1417/2008. Zastupce povodi poZaduje prezvat zhotovitelem pred kolaudaci ke kontrole
dokoncené ¢asti dila vyustniho objektu. S ndvrhem umisténi zpétné klapky na konec potrubi souhlasi.
Stoka A — Ceta 1 provadi Usek od 545 k 546

Stoka C3-1 — Horka v zastavbé Mezi SC139 — SC140 se v ryze pro gravita¢ni kanalizaci narazilo na skalu,
polozena 5140 a vykop zasypan. Z ddvodu skaly, ktera se nachazi jiz 1m pod terénem bude projednan dalsi
postup na tomto Useku. TDI zajisti provéfeni minimalnich hloubek pro napojeni pfipojek a navrhne
projektantovi zménu zahloubeni kanalizace je schvaleni.

Stoka C3-A — Klepec - Hlavni trasa je dokoncena zhotovitel provadi Upravu komunikace. Zhotovitel provede
opravu propustku T:18.12.16.

Stoka C3-3, C3-3-3 — Skfivany - DOKONCENO.

Stoka F2, F2-1 — za obchodem — hlavni tlakové Fady véetné ptipojek dokonéeny. Zhotovitel provadi Upravu
vozovky

Stoka F — Projektant pfedal PD zmény trasy grav. Kanalizace. Zhotovitel, TDI a investor souhlasi.

Stoka C3-3-1 — Sktivany — zhotovitel proved| sondy na vodovodu pro upresnéni trasy. Zjistény stav
umoznuje provedeni kanalizace bez prelozky vodovodu.

Stoka C3-2-A — tlakova Skfivany dolik — hlavni fad dokoncen, pfipojky dokonceny, zména pfipojek bude
zahrnuta do ZL4. Zhotovitel predloZi vycisleni zmén pfipojek investorovi ke schvdleni do 27.11.16.

Stoka C3-2 — tlakova Skrivany dolik - prace byly zahdjeny 12.10.2016. provadi se vykop hlavniho fadu.

V trase vykopu je skdla, prace se zpomalily. Prohlidka TDI a ZBA byla provedena 26.10.16 v 9:00 hod. Usek
bude dokoncen do 18.11.2016.

Stoka E1, E2, E3 - ndves — prdce byly zahajeny od 11.10.2016. Dokoncen Usek E1, provadi se Usek E2
dokonceni do 23.11.16. nasledné bude proveden usek E3.

Stoka C3-3, Skfivany — Prace byly zahajeny 7.11.16, pfed zahajenim zhotovitel provedl Upravu pési stezky u
pole k obchodu tak, aby bylo mozné pfi stavbé z lokality vyjet osobnimi vozidly. Nyni jsou provadény prace
k SC73. Zhotovitel provadi prabézny uklid trasy komunikaci.

Stoka C4 — ZL1 — Prace byly zahajeny. Od 21.11.2016 budou provadény prace k SC8a. Nyni se provadi
dolamovani skaly na trase C4 pod kostelem.

€OV - betona? zakladové desky dokonéena, provadi se betona? obvodovych stén nadrzi. Ndsledné se
budou provadét betonaze vnitinich stén nadrzi.

€OV - vyustni objekt odsouhlasen spravcem vodotece a projektantem
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16. COV — SO3 — komunikace — provadi se HTU

17. COV — pfFipojka NN — kabela? pfipojky NN pro COV dokonéena.

18. Z divodu destivého pocasi provadi zhotovitel dpravu veskerych povrchll vykopu, které jsou uzivané
stavbou. Dale zhotovitel provedl kompletni vycisténi komunikaci. Dale zhotovitel bude pribézné provadét
vyCisténi veskerych uZivanych komunikaci stavbou véetné vyjezdu od ZS.

19. Zhotovitel zajisti odpovidajici dopravni znaceni provadénych usekd.

20. Zhotovitel provadi opravu destové kanalizace u hristé.

Zapsal : TDI Pavel Frank
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