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Koordinator BOZP pan Petr Napravnik se seznamil s rozsahem stavby, harmonogramem a dokumentaci
BOZP zhotovitele. Byly dohodnuty pozadavky na dokumentaci BOZP stavby, postup a zdsady BOZP
v prlbéhu realizace. Koordinator BOZP se bude ucastnit KD jednou mésicné.

Stoka C2 bude z diivodu skalniho podlozZi provadéna frézovanim. Tento postup byl navrzen z divodu
provadeéni praci v blizkosti stavajicich RD.

Napojeni stoky C2 na stoku C bude prostorové upraveno z dlivodu uloZeni stavajicich siti.

Na zakladé pozadavku odboru dopravy a SUS budou trasy kanalizace umistovany do osy jizdniho pruhu.
Tyto Upravy bude pfedem schvalovat Autorsky dozor (ddle AD) Martin Hofrejs.

Odbocné rady budou provadény na hranici pozemk( a v pripadé nutnosti Upravy sklonu v trase bude tato
zména odsouhlasena AD.

Vytlacné potrubi v Useku trasy C3-3 a C3-3-3 bude provadéno v maximalni mife bezvykopovou technologii
za predpokladu, Ze pro provedeni bude vyhovuijici geologie.

Zpracovat DPS a AD zpracuje podrobnéjsi dokumentaci pro provadéni ptipojnych gravitacnich a
vytlacnych radu.

Zpracovatel DPS posoudi napojeni pFipojek u koncového gravitaéniho Fadu stoky C 515 a US7.

Po vytyceni presnych tras stavajicich vedeni v terénu bude nezbytné posoudit nékteré trasy v mistech
kfizeni a soubéhu s nové budovanou kanalizaci.

Zpracovat DPS posoudi umisténi prijezdové komunikace k COV z hlediska stavajiciho podloZi.

Na jednotlivych Usecich stavby probihaji pfipravné prace. Vykopové prace na kanalizacich a COV budou
zahajeny 12.8.2016.

Na stoce A, C, C2 jsou provadény zemni sondy na stavajicim vedeni a ovéreni geologie

Stoky A, C, C2 budou zahdjeny 12.8.2016

15.8.2016 budou zahdjeny prace na vytlaku C3-3, C3-3-3

17.8.2016 budou zahdjeny prace na stoce A v misté komunikace SUS s ¢astecnhou uzavérou na semafory
22.8.2016 budou zahajeny prace na stoce C3-1 od 5C6 po 5C130

Zhotovitel bude minimalné 7 dn(i pfed zahajenim praci na jednotlivych Gsecich pisemné do schranek
informovat obc¢any v dot¢enych komunikacich.
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