ZAZNAM Z JEDNANI KONTROLNIHO DNE ¢. 18
NA STAVBE : PRISIMASY KANALIZACE A COV

Zaznam ze dne: 20.12.2016 Misto : ZS ZEPRIS

Pfitomni : dle presencni listiny

Postup praci:

1. Stoka A — Kanalizace byla provedena po RS55. Cést Useku trasy okolo R546 v délce cca 30m nebyla
kanalizace poloZena z diivodu skalniho podloZi v trase kanalizace. Tento Usek nebylo mozné dostupnymi
prostiedky provést, proto byla tato ¢ast trasy vynechana a bude provedena po konzultaci jinou technologii.
Zhotovitel provede zasyp Useku a vycisténi komunikace do 21.12.2016

2. Stoka C3-1 - Horka v zastavbé Mezi SC139 — $C140 se v ryze pro gravitaéni kanalizaci narazilo na skalu,
polozena 5140 a vykop zasypan. Z ddivodu skaly, ktera se nachazi jiz 1m pod terénem bude projednan dalsi
postup na tomto Useku.

TDI projednal s majiteli napojovanych nemovitosti hloubky napojeni pfipojek na hranici pozemk a
podklady predal projektantovi. Projektant zpracuje navrh zmény zahloubeni kanalizace dle zjisténych
hodnot a predlozi ke schvaleni.

Projektant zpracuje ndvrh napojeni na SC144 zmény zahloubeni kanalizace.

Projektant provéii moinost mensiho zahloubeni kanalizace v Useku mezi SC144 a7 SC148 v ndvaznosti na
zjisténé hloubky napojeni pripojek.

3. Stoka C3-A —Klepec - Hlavni trasa je dokonéena. Zhotovitel provede opravu propustku.

4. Stoka C3-A — tsek $C47 — 5C50 — z diivodu neproveditelnosti protlaku pod mostkem ve skalnim masivu,
projektant provéfi moznost zmény trasy mimo krajskou komunikaci, véetné ndvrhu feseni. T: 10.1.2017

5. Stoka F2, F2-1 — za obchodem — hlavni tlakové fady véetné pripojek dokonceny. Zhotovitel provadi Upravu
vozovky

6. Stoka F— Usek trasy F byl zahdjen.

7. Stoka C3-2-A — tlakova Sktivany dolik — hlavni fad dokoncen, pfipojky dokonéeny, zména pfipojek bude
zahrnuta do ZL4. Zhotovitel pfedlozi vycisleni zmén pfipojek investorovi ke schvaleni a Upravu napojeni na
stoku C3-A do 10.12.16.

8. Stoka C3-2 — tlakova Skfivany dolik - prace byly dokonéeny. Vykop a zasyp dokon&en po US9, potrubi
uloZeno (a zaslepeno) pouze po lomovy bod VC57a — s ohledem na moznou zménu trasy stoky C3-A v Useku
mezi SC47 — SC50 mimo krajskou komunikaci — viz bod €. 4.

9. Stoka E1l, E2, E3 - ndves — prace byly zahdjeny od 11.10.2016. Hlavni fady jsou dokonceny a provadi se
pfipojky k jednotlivym RD. K RD €.p. 51 nebude ptipojka provedena.

10. Stoka C3-3, Skfivany — Prace byly na této trase byly dokonceny. Zhotovitel proved| do¢asnou Upravu
komunikace.

11. Stoka C4 — ZL1 — Prace byly na hlavnim tlakovém fadu dokonceny. Provadi se pfipojky k jednotlivym RD.

12. Stoka C2 — vytlak pod kostelem dokoncen hlavni fad, provadi se pripojky.

13. Stoka C3-4-2 Skfivany posledni— Hlavni fad dokoncen. Provadi se pfipojky.

14. Stoka €C3-4-1 Skfivany — Hlavni stoka provedena po 5C120. prace budou ukonéeny a provedena Uprava
komunikace. Pokracovani praci 4.1.2017.

15. Stoka D — investor informoval Ucastniky o dohodé s majiteli soukromych pozemki a oznamil, Ze bude
mozné provést napojeni stoky D na stoku A do 521. Zhotovitel navrhuje provedeni napojeni spadistém.
Projektant zpracuje dokumentaci ndvrhu zmény trasy kanalizace a napojeni na $21. T: 3.1.2017.

16. €OV — dokonéeny betonaze zakladové desky, betona? obvodovych stén nadri a vnitinich pFicek a stropu.
Nasledné se budou provadét betonaze spadovych betonl v nadrzich T:30.11.2016.

17. €OV - SO3 — komunikace — provadi se HTU

18. €OV — pfipojka NN — kabela? piipojky NN pro COV dokonéena.

19. €OV - provadi se penetrace betonovych stén nadrii.
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20.

21.

22.

23.
24.

COV - zhotovitel bez odkladu provede zabezpeéeni stavenité proti vstupu nepovolanych osob, proti padu
do vykopu a proti vstupu na betonové nadrze.

Zhotovitel provadi Upravy povrchu ryh ve vozovce na stoce. Po dokonceni by mély byt Useky bez vytlukl a
bezpecné prijezdné.

Zhotovitel provadi hrubé ¢isténi komunikaci kazdy den v pribéhu provadéni praci

Zhotovitel zajisti prilbéZznou kontrolu dopravniho znaceni provadénych usekd.

Zhotovitel do 21.12.2016 ukonci veskeré prace a provede konecny uklid komunikaci.

Zhotovitel dnem 21.12.2016 prerusi veskeré prace, zabezpeci veskeré vykopy a ponechané bednéni na
jednotlivych pracovistich. Dale bude provedena kontrola komunikaci a komunikace uvedeny do sjizdného
Cistého stavu.

Zhotovitel predlozi TDI a investorovi prehled a vycisleni veskerych provedenych pfipojek v roce 2016.

Prace na jednotlivych Usecich budou zahajeny 2.1.2017.

Zhotovitel predloZil navrh harmonogramu praci na rok 2017.

Zapsal : TDI Pavel Frank
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