ZAZNAM Z JEDNANI KONTROLNI{HO DNE ¢&. 20
NA STAVBE : PRISIMASY KANALIZACE A COV

Zaznam ze dne : 17.1.2017 Misto : OU PrisSimasy

Pfitomni : dle presencni listiny

Postup praci:
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15.
16.

17.

Stoka A — z dlivodu zimni uzavéry praci v komunikacich zpravujicich SUS jsou prace preruseny do 03/2017.
nyni probiha jednani o mozném zahdjeni praci v dfivéjSim terminu — zalezi na klimatickych podminkach.
Stoka C3-1 — Horka v zastavbé - prace byly zahdjeny ve zménéné hloubce uloZeni potrubi z dGivodu skalniho
podloZi — Usek k hlavni ul. SUS. Zménu zahloubeni potrubi umoznilo prfedchozi projednani napojovacich
bod( s majiteli nemovitosti.

Prace nyni probihaji v iseku mezi 5C141 — SC142. V Useku se nenachazi skalni podloZi.

Usek od SC144 po 5C148 bude posouzen projektantem. VV ndvaznosti na pfedané projekty p¥ipojek posoudi
projektant v tomto Useku moznost zmény zahloubeni tohoto Useku. T:24.1.2017

Stoka C3-A — Klepec - Hlavni trasa je dokoncena bez konecné Upravu povrchu vozovky. Zhotovitel provede
opravu propustku. Ukol trva

Stoka C3-A — tsek (k €52) $€47 — 8C50 — z dGvodu neproveditelnosti protlaku pod mostkem ve skalnim
masivu, projektant provéri moznost zmény trasy mimo krajskou komunikaci, véetné navrhu reseni. T:
24.1.2017

Stoka F2, F2-1 — za obchodem — hlavni tlakové fady vcetné pripojek dokonceny. Zhotovitel provadi Upravu
vozovky

Stoka F — Usek trasy F byl zahdjen. V pfipadé nutnosti vyuzit provizorni cesty na Skfivany je majitelem
pozemku povolen docasny prljezd po dobu vystavby ob¢aniim v lokalité za obchodem. Prace budou po
preruseni z dvodu nepftiznivych klimatickych podminek zahajeny 19.1.2017.

Stoka C3-2-A — tlakova Skfivany dolik — hlavni fad dokoncen, pfipojky dokonceny, zména pfipojek bude
zahrnuta do ZL4. Zhotovitel predlozi vycisleni zmén pfipojek investorovi ke schvéleni a GUpravu napojeni na
stoku C3-A Ukol trva

Stoka C3-2 — tlakova Skfivany dolik - prace byly dokonéeny. Vykop a zasyp dokonéen po US9, potrubi
uloZeno (a zaslepeno) pouze po lomovy bod VC57a — s ohledem na moZnou zménu trasy stoky C3-A v Useku
mezi 5C47 — 5C50 mimo krajskou komunikaci — viz bod ¢&. 4.

Stoka E1, E2, E3 - naves — prdce byly zahajeny od 11.10.2016. Hlavni fady jsou dokonceny a provadi se
pfipojky k jednotlivym RD. K RD ¢.p. 51 nebude ptipojka provedena.

Stoka C3-3, Skfivany — Prace byly na této trase byly dokonceny. Zhotovitel proved! do¢asnou Upravu
komunikace.

Stoka C3-3-2 Prace probihaji mezi $C87a — 5C88

Stoka C4 — ZL1 — Préce byly na hlavnim tlakovém fadu dokoncéeny. Zhotovitel dokoncuje pfipojky.

Stoka C2 — vytlak pod kostelem dokoncen hlavni fad, provadi se pripojky.

Stoka C3-4-2 Skfivany posledni— Hlavni fad a pfipojky dokonéeny. nasledné zhotovitel provede Upravu
povrchll vozovky.

Stoka C3-4-1 Sk¥ivany — Hlavni stoka provedena po $C121.

Stoka D — investor informoval Ucastniky o dohodé s majiteli soukromych pozemki a oznamil, Ze bude
mozné provést napojeni stoky D na stoku A do 521. Zhotovitel navrhuje provedeni napojeni spadistém.
Projektant zpracoval dokumentaci ndvrhu zmény trasy kanalizace a predal k posouzeni zhotoviteli a
investorovi.

€OV - dokonceny betonaze zakladové desky, betonaz obvodovych stén nadrii a vnitfnich piicek a stropu.
Nyni jsou provadény obsypy nadrzi vytéZenou zeminou.

Stranka 1z 2



18. COV na dnesnim KD byly projednany pfipominky a doporuéeni budouciho provozovatele ke stavbé. Zavéry
z jednani zhotovitel projedna jesté jednou s projektantem a vystupy pfedloZi TDI a investorovi
k zadv8re¢nému vystupu a projednani s naslednym provozovatelem kanalizace a COV STAVOKOMPLETEM.

19. €OV - SO3 — komunikace — provadi se HTU

20. €OV - pripojka NN — kabeld? pFipojky NN pro COV dokonéena.

21. €OV - provadi se penetrace betonovych stén nadrzi.

22. COV - zhotovitel bez odkladu provede zabezpeé&eni staveni§té proti vstupu nepovolanych osob, proti padu
do vykopu a proti vstupu na betonové nadrze a pfistupu k jednotlivym otvortiim.

23. Pfedpokladané terminy vystavby CS.
- €S1-—kvéten 2017
- €S2 —duben 2017
- €S3-unor 2017

24. TDI vyzyva zhotovitele, aby bez odkladu proved!| Upravu povrchu ryh stérkodrti tak, aby nedochazelo
k vytlacovani zeminy, opryskavani fasad RD projizdéjicimi vozidly a tvorbé vytlukd.

25. Zhotovitel zajisti pribézné cisténi a uklid komunikaci a cest, které jsou stavbou vyuZivany a ve kterych
probéhly stavebni prace.

26. Zhotovitel zajisti pribéznou kontrolu dopravniho znaéeni provadénych Gsek( ve kterych se provadi
stavebni prace.

27. Zhotovitel predlozi TDI a investorovi pfehled a vycisleni veskerych provedenych ptipojek v roce 2016.
T:31.1.2017

Zhotovitel pfedloZil navrh harmonogramu praci na rok 2017.

Zapsal : TDI Pavel Frank
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