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Stavebni pripravenost -usazeni jimky pro ¢erpadlo AQK 09 a jeji manipulace

Montaz a usazeni jimky

Do predem pripraveného vykopu uzpisobeného dle mistnich podminek usadime jimku tak, aby nedoslo

k pozdéjsimu poskozeni, vyplaveni nebo promacknuti stény a dna, zeminou nebo tlakovou spodni vodou (nutno
obetonovat, zakotvit proti vyplaveni ) . Obsypani jimky provadime do vysky vtoku a vytoku z jimky aby byla
mozna manipulace pfi napojovani vstupniho a vystupniho potrubi . Pokud do jimky neni vykrouZen otvor pro
vstupni gravitacni pfipojku, je lepsi ho vykrouZit jesté pred tim, nez spustite jimku do vykopu . Potfebujete ovéem
znét spravné parametry pro vytvofeni otvoru jako je hloubka natoku (ne vice nez 80 cm ode dna jimky) Ghel mezi
vstupnim a vystupnim potrubim . Pro vykrouZeni otvoru musi byt pouZit vykruZovaci vrtak takového priméru jaky
vyZaduje dodavatel tésnici manZety do které se zasouva gravitacni potrubi . Nej¢ast&j$i rozmér je o pr. 160 mm
pro potrubi DN 150 . Otvor do jimky nesmi byt provadén jinym zpisobem neZ vykruzovanim vrtakem rozmérové
urCenym k dané tésnici manzeté. Tyto préce zajistuje objednatel.

Gravitacni pripojka

Do jimky vyvrtame otvor vykruzovacim zafizenim nejcastéji o priméru 160 mm ve vysce minimalné 80 cm ode
dna jimky. Do otvoru zasunete tésnici manzetu, limec manzety zistane vné jimky . Po nasazeni manzety z vnéjsi
strany jimky namazte otvor jarovou vodou, nebo jinym lubrikantem a zasurite potrubi spravného priméru (u
manzety o pr.160 se jedna o potrubi DN 150) . Takto nasazené potrubi nechte prednivat v jimce 0 15-20 cm .
Druhy konec ktery je umistény mimo jimku propojte s gravitaénim potrubim od nemovitosti se spadem min. 1,5 %
k Cerpaci jimce, nebo otvor zaslepte aby nedoslo k naneseni neistot potrubim do jimky . Pro zlepseni natoku do
jimky mazZete nasadit na pfesahujici potrubi v jimce 90 ° koleno. Jimka musi byt vy¢isténa od nanesenych
predmétu a necistot a v suchém stavu. DuleZité upozornéni : pred jakoukoli manipulaci a vstupu do jimky
musi by odpojen pfivod elektrického proudu od &erpadel a plovaku . Cerpadlo musi byt vytazeno z jimky
a zajisténo tak aby nemohlo zpusobit (raz . Jakékoli Gpravy smi provadét jen osoba ktera méa na tyto
ukony opravnéni (s elektrickym proudem - osoba s elektrotechnickym opravnénim, s potrubim a
armatury - osoba znala instalatérskych a vodarensky ukonti). Dodateéné zasahy do usporadani
potrubnich rozvodu v jimce mize byt povazovano za poruseni zaruénich podminek, stejné tak i
neodborny zésah do plasté jimky.

Tlakova pripojka

Tlakova pfipojka je vstréena do jimky navrtanym otvorem nebo predpfipravenym vstupem, osazenym tésnénim
zabranujicim vniknuti balastnim vodam, s pfesahem min 50cm . Je zhotovena z PE PN 16 (10), DN 40. Napojeni
musi byt provedeno odbornou firmou nebo znalou osobou . Potrubi v jimce musi byt po celé délce neposkozeno.
Tyto prace zajiStuje objednatel.

Pokladka kabelu a elektroinstalace
Vzdalenost elektrorozvadéce od jimky by nemélo byt vétsi nez 5 m pfi zachovani standardni délky kabel

plovéku a Cerpadla . Od rozvadéce k jimce se vykope drazka hluboka min. 40cm do které se poloZi chranicka
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kabell s protahovacim lankem , které se necha na kazdém konci chrénicky s presahem cca 10 cm pro moznost
navazani protahovanych kabell . Pramér chranicky by nemél byt mensi nez 40 mm . Podle skuteéného praméru
chranicky se vyvrta vykruZovacim vrtakem otvor do kominku jimky a chranicka se protahne dovnitf s pfesahem 5-
10 cm . Z vngjSi strany kominku chranicku utésnime montazni pénou . Na volny konec protahovaciho lanka se
navazi protahované kabely z jimky k rozvadéci a protahnou se chranickou (chranicku pokladame tak aby
nedochazelo k prudkym ohybim nebo pfimo jejimu zlomeni znemozriujici protazeni kabell). ProtaZzené konce
kabeld vystupujici z chranicky zajistime proti poSkozeni a také proti praniku vihkosti . Veskeré prace spojené se
zapojovanim vodici do ovladaciho rozvadéce nebo do cerpadla musi provadét osoba znala elektrotechniky

s patficnym opravnénim . Na provedené prace pak musi byt zpracovana elektrorevize. Zemni prace a pokladku
chranicky zajiStuje objednatel, zapojeni kabelli od jimky k ovladacimu rozvadéci RSK a revizi na provedenou
praci zajistuje vétsinou dodavatel technologie (zhotovitel).

Montaz cerpadla

MontaZ ¢erpadla zajistuje odborna firma (zhotovitel), ktera ma s touto &innosti zkugenosti.

Cerpadlo je usazeno na dno suché a &isté jimky. Do vytlaéného hrdla osazeného piimou PP spojkou, zasadime
potrubi PE, DN 40, PN 10. VySka zavisi na vy3ce jimky ale zpravidla je celkova vy$ka tohoto potrubi véetné
zpétne klapky a PP kolena 55-60 cm od vrchu jimky.

Zpétna klapka musi byt kanalizacni s kouli a samocistici schopnosti a umistime ji na horni &ast vytlaného
potrubi od Cerpadla. Na veskeré spoje pouzivame plastové PP spojky a kolena. Na zpétnou klapku do
pfipraveného otvoru nasroubujeme jistici nerezovy ventil, pro ochranu erpadia a tlakové pfipojky. PP koleno
90°nasroubované do ZK je osazeno potrubim s uzaviraci armaturou (nejéastéji z polypropylénu). Za ventilem
pokracujeme potrubim, které pomoci PP spojek a kolen nasmérujeme a propojime s vystupnim potrubim
zastréenym do jimky. Pokud do jimky neni zavedena tlakova pfipojka, vyvedeme potrubi otvorem v jimce (pfes
manZetu nebo tésnici sviraci matku) ven s presahem 20-30 cm. Kabel Gerpadila pfipevnime pomoci elektropask
k vytlacnému potrubi od Cerpadla. Nikdy netahejte za kabely v jimce .

Plovaky a jejich nastaveni

Plovaky nastavite tak, Ze provozni i havarijni plovak umistite na vystupni potrubi z Cerpadla stahovacimi
elektrikafskymi paskami pevné ale opatrné k této trubce pfipevnite . Provozni plovak musi byt nastaven tak aby
ve své spodni poloze zamezil chodu Cerpadla na prazdno a ve své horni poloze sepnul dfive nez odpadni voda
dostoupa ke gravitagnimu natoku z nemovitosti . Poruchovy plovak ma krok mezi jednotlivymi sepnutimi kratsi a
je umistén tak aby byl sepnut v okamZiku kdy dochazi ke zfejmému preplfiovani jimky jinak fizené od provozniho
plovaku (hladina je jiz nad gravitacnim natokem do jimky ) a vypinat pokud hladina klesne tésné ke spodnimu
okraji gravitacniho natoku do jimky. Pfi sepnuti havarijniho plovaku je hlasena porucha nebo i sepnuto Cerpadlo
(tato funkce je na objednani). Zkontrolujte kabely plovaki, aby nemohlo dojit k namotani nebo zaseknuti plovaku
pfi béZném provozu.

Elektricke zapojeni plovak( musi provadét jen osoba s elektrotechnickou zpisobilosti. Montaz a nastaveni
plovaki by méla provadét firma s instalatérskymi zaméFenim . Pokud dojde k poruseni Cerpadla nebo jiného

zarizeni vlivem nekvalitni nebo neodborné montéaze nebudou se na tyto vady vztahovat zaruéni podminky .
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