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Celonerezové cerpadlo AQK 09/400 NN3 s fezacim zafizenim je urceno k Eerpani biologicky a mechanicky znecisténé vody bez
abrazivnich (pisek apod.) nebo agresivnich (kyseliny apod.) pfimisenin a to hlavné v systémech tlakové kanalizace. AQK 09-N3 je
hydrostatické rotaéni Gerpadlo, které pracuje na principu plynulého vytlaovéni erpané kapaliny smérem k vytlacnému télesu v
uzavfenych pracovnich prostorech. Tyto pracovni prostory vznikaji vzajemnym kontaktem diimysiné
tvarovanych ploch rotujiciho vietena a statoru. Cerpana kapalina je nejprve naséavéna pres fezaci
zafizeni do saci komory, odkud je s jiZ rozménénymi pevnymi pfimiseninami, pfivadéna pfimo do vy-
sokotlaké hydraulické Gasti Gerpadla. Hlavni a nejvice namahané soucasti jsou vyrobeny z nerezavéjici
oceli, ostatni souasti maji kvalitni povrchovou tpravu. V pfipadé poskozeni hydraulické Casti, Ize Cer-
padlo velmi snadno a levné opravit. Nezanedbatelnou prednosti tohoto ¢erpadla je precizni dilenské
zpracovani a provedeni z kvalitnich materill pfi zachovani nizké ceny. MoZnost instalace v horizontal-
ni poloze. Cerpadlo je jednou z hlavnich soucasti technologie AQ-TK pro systémy tlakové kanalizace.
Cerpaci stanice tlakové kanalizace (DCS-TK) slouZi pro pregerpavani odpadnich vod zdoméacnosti,
hoteld, rekreacnich objektl, Easti obci i celych obci a mést a to do tlakové nebo gravitacni kanaliza-
ce. ,CS-TK“ se sklada z téchto nezbytné nutnych komponentt: ¢ kalové éerpadlo AQK ¢ kanalizacni
nédrz - polyethylénova jimka (PEH) s poklopem ¢ méfeni a regulace MaR (vhodné vybaveny rozvadéc
RSK) v¢. signalizace ¢ potrubi a armatury .

HYDRAULICKA CAST: Se sklada z pryZového statoru a vietene z nerez
oceli. Vieteno je pohanéno pruznou hfidelkou, kterd je unéSena pomoci
specialni spojky hfideli elektromotoru. Tato hydraulické ¢ast umoziuje
dosazeni vysokého vystupniho tlaku ( aZz 1 MPa) pfi téméf konstantnim
pritoku 40 |/min pfi 2900 otackach za minutu. Materialové provedeni
a konstrukce zajistuji vysokou odolnost proti opotfebeni, nizkou cenu a
malé zastavbové rozméry.

ELEKTROMOTOR CERPADLA: Zakladni komponenty (stator a rotor) jsou z produkce firmy Siemens
a vyznaduiji se extrémni odolnosti. Vykon motoru Ize volit v rozsahu 1,1 az 1.75kW pfi napéti 3x400V,
otacky 2900/min.. Plast elektromotoru je vyroben z plechu z nerezavéjici oceli a je napInén olejem,
ktery zajistuje odvod tepla z vinuti, mazani loZisek a mechanické ucpavky hridele. Olejova napln dale
zabrafiuje korozi a zajistuje jednodusi a méné nakladnou opravu previnutim. Motor je vybaven vodo-
tésnym a odnimatelnym kabelem s konektorem, ktery se nemusi odpojovat z elektrorozvadéce pri
manipulaci s Gerpadlem, coZ zjednodusuje a zrychluje servisni zakrok.

MECHANICKA UCPAVKA: Mechanicka ucpavka oddéluje elektromotor
od éerpaného média. Je umisténa uvnitf elektromotoru, takze je maza-
na a chlazena olejem, ktery tvofi jeho napli. Konstrukce keramickych
dosedacich ploch spolehlivé zajistuje, aby cerpané médium nevniklo do
prostoru elektromotoru. Kontaktu s okolnimi necistotami brani vnéjsi
kryci krouzek. Tato konstrukce umoziuje i chod elektromotoru ,nasucho*, tzn., Ze miiZze omezenou
dobu pracovat i zcela vynofeny z Gerpané kapaliny bez poskozeni mechanické ucpévky. Jde o moderni
princip oddéleni prostoru ¢erpané kapaliny a vinuti elektromotoru.

REZACI ZARIZENI CERPADLA: UZitnym vzorem chrénény fezaci systém Gerpadla zajiStuje, aby doslo
k rozméInéni tuhych biologickych negistot a zaroven pfi svém provozu plni funkci michani odpadnich
vod v jimce a tim brani vzniku nezadoucich usazenin. Drtici niiZ je umistén mezi elektromotorem a
hydraulickou &asti Gerpadla. Odpadni kapalina pres tento niZ natéka do erpadla a nemusi byt
nasavana. Vyrazné se tim prodlouZi Zivotnost vietene a gumového statoru hydraulické ¢asti . Dale pak
tato konstrukce zajistuje dostate¢né michani kapaliny v jimce. Sklada se z pevného a rotacniho noZe
s funkéni éasti ve tvaru kuzele. Pohyb rotacniho noZe s fezacimi bfity umozZfiuje rozméInéni pevnych
nevlaknitych a neabrazivnich pfimisenin v odpadni vodé. Diky své konstrukci se vyznaCuje zejména
samodistici funkei, tzn., Ze nedochazi k zanaSeni ani k zahlceni fezaciho zafizeni a to i diky pomérné
nizké rychlosti proudéni ¢erpané kapaliny v tomto misté.
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TYPOVE ZNACENI TECHNICKA SPECIFIKACE

AQK 09/400 NN3
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Cerpané kapalina odpadni zne&i$téna voda bez abrazivnich ¢astic,max. teplota 30°C
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